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Introducción   
Se realizaron determinaciones de tensión superficial en mezclas binarias, que resultan 
importantes para aplicaciones de ingeniería. La tensión superficial es una de las 
propiedades físicas consideradas para clasificar la capacidad de penetración de los 
solventes empleados en la restauración de pinturas y obras de arte. En las 
formulaciones de solventes en la industria de pinturas y revestimientos se busca 
reemplazar al xileno, mencionándose a los compuestos oxigenados como posibles 
sustituyentes. Los resultados indican que el propanoato de n-butilo se puede usar en 
mezclas con un hidrocarburo alifático para reemplazar el xileno en recubrimientos a 
base de solventes [1]. En el presente trabajo se estudió el sistema binario propanoato 
de butilo (1) + n-octano (2) en todo el rango de composición a las temperaturas de 
288,15, 298,15 y 308,15 K y a presión atmosférica. Las mezclas se prepararon por 
pesada y posteriormente se determinó la tensión superficial con un tensiómetro de 
gota LAUDA TVT2, termostatizado a las temperaturas de trabajo. 
Resultados y Conclusiones 
La tensión superficial, σ, mostró una tendencia decreciente con el aumento de la 
temperatura del sistema, lo que corresponde al comportamiento habitual observado 
para los sistemas líquidos. Además, la tensión superficial crece al aumentar la 
concentración de propanoato de butilo a temperatura constante, como se muestra en 
la figura 1a). A partir de los valores experimentales se calculó la desviación de la 
tensión superficial, ∆σ, que resultó negativa para todas las temperaturas y 
composiciones, figura 1b). Este comportamiento es indicativo de una distribución 
dispar de los componentes entre el seno del líquido y la interfase. 

     

Figura 1a      Figura 1b 
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