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Introducción: En la actualidad, es fundamental minimizar el costo de materiales e 
insumos utilizados en la producción de hidrógeno y crear soluciones innovadoras para 
reducir el costo del hidrógeno producido a gran escala. El agua de mar es un 
electrolito natural de bajo costo con altas concentraciones de Na+ y Cl-, entre otros 
iones solubles. Los iones de cloruro presentes generan un medio altamente corrosivo 
para los materiales que normalmente se usan como electrodos. En este trabajo, se 
prepararon y probaron diferentes catalizadores basados en Ni para la generación de 
hidrógeno en soluciones que contienen NaCl. El comportamiento de los composites 
Ni(WO3) y Ni(Nb2O5) y la aleación NiMo, son comparados desde un punto de vista 
crítico para encontrar una solución viable en la catálisis en la electrólisis del agua de 
mar artificial. 
Resultados: El catalizador NiMo presenta una mayor velocidad de disolución en el 
medio NaCl que todos los catalizadores sintetizados. Además, los composites basados 
en Ni mostraron una mayor durabilidad debido a una disminución en la disolución y un 
aumento en la actividad catalítica cuando se usa Nb2O5 como fase dispersa. 

 

Figura 1. Voltametrías Cíclicas a 0.005 V s-1 en NaCl 
3.43% P/V a 298 K 

 

 

Figura 2. Relación de la absorbancia del ion 
[Ni(H2O)6]2+ en el electrolito utilizado para el 

envejecimiento de cada electrodo respecto a la obtenida 
usando Ni-Watts 

Conclusiones: Los electrodos de Ni(Nb2O5) presentaron la mayor actividad 
electrocatalítica en la solución de NaCl, incluso mayor que la encontrada en el 
catalizador de NiMo. 
Referencias 

-1,4 -1,2 -1,0 -0,8
-25

-20

-15

-10

-5

0

 

 

D
en

si
da

d 
de

 C
or

rie
nt

e 
/ m

A 
cm

-2

Potencial / V vs. SCE

 Ni(WO3)
 Ni(Nb2O5)
 NiMo
 Ni

Ni-Watts   Ni(WO3)   NiMo  Ni(Nb2O5) 

mailto:nadia.ysea@unc.edu.ar


 

 

1) S. Dresp et al., ACS Energy Lett., 2019, 4, 933–942.  
2) N. Ysea et al., Electrocatalysis, 2021, 12, 537–547 


	ELECTROCATALIZADORES A BASE DE NI PARA HER EN ELECTROLITO DE NaCl: COMPARACIÓN DE ALEACIONES Y COMPOSITES
	UYsea Nadia B.UP1P, Benavente Llorente VictoriaP1P, Loiácono AntonellaP1P, Lagucik Marquez LucreciaP2P, Diaz LilianaP3P, Lacconi Gabriela I.P1P, Franceschini Esteban A.P1*.
	P1PINFIQC-CONICET, Dto. de Fisicoquímica – Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, 5000, Córdoba, Argentina.
	P2PDto. de Fisicoquímica – Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, 5000, Córdoba, Argentina.
	P3PÁrea de Movilidad e Infraestructuras – EnergyLab, Edificio CITEXVI, Campus Universitario de Vigo, 36310 Vigo (Pontevedra) España.
	11TUnadia.ysea@unc.edu.arU11T
	Introducción: En la actualidad, es fundamental minimizar el costo de materiales e insumos utilizados en la producción de hidrógeno y crear soluciones innovadoras para reducir el costo del hidrógeno producido a gran escala. El agua de mar es un electro...
	Resultados: El catalizador NiMo presenta una mayor velocidad de disolución en el medio NaCl que todos los catalizadores sintetizados. Además, los composites basados en Ni mostraron una mayor durabilidad debido a una disminución en la disolución y un a...
	Figura 1. Voltametrías Cíclicas a 0.005 V sP-1P en NaCl 3.43% P/V a 298 K
	Figura 2. Relación de la absorbancia del ion [Ni(HR2RO)R6R]P2+P en el electrolito utilizado para el envejecimiento de cada electrodo respecto a la obtenida usando Ni-Watts
	Conclusiones: Los electrodos de Ni(NbR2ROR5R) presentaron la mayor actividad electrocatalítica en la solución de NaCl, incluso mayor que la encontrada en el catalizador de NiMo.
	Referencias
	Ni-Watts   Ni(WO3)   NiMo  Ni(Nb2O5)
	1) S. Dresp et al., ACS Energy Lett., 2019, 4, 933–942.
	2) N. Ysea et al., Electrocatalysis, 2021, 12, 537–547

