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Introducción 
El oxígeno singlete (1O2), generado a través de la desproporción del superóxido es el 
principal responsable de las reacciones secundarias que causan una mala 
recargabilidad, eficiencia y ciclo de vida en las baterías de Li-O2 no acuosas. 
Presentamos aquí una nueva configuración experimental para la detección de oxígeno 
singlete generado in operando durante la descarga de la batería y la exploración de 
diferentes quenchers eficaces y electroquímicamente estables para eliminar al 1O2. 
La identificación del oxígeno singlete se basa en su reactividad frente a la sonda 
fluorescente 9,10-dimetilantraceno (DMA), que añadida al electrolito atrapa rápida y 
selectivamente el 1O2 formando su endoperóxido no fluorescente (DMA-O2), a través 
de la evaluación del decaimiento de la fluorescencia estacionaria en el interior de la 
batería.  
 
Resultados 
En la Figura se presenta la evolución temporal de la caída de la fluorescencia del DMA 

(0,5 mM, λexc. = 378 nm / λem. = 425 
nm) en una batería durante la 
aplicación de una corriente constante 
en un electrolito conteniendo 0,5M de 
LiTFSI en diglima, seguida de circuito 
abierto (OCP) tras la desconexión de 
la corriente. En experimentos 
similares con la misma batería 
conteniendo electrolito/DMA con 10 
mM de azida de sodio  (NaN3), 10 
mM de trifenilamina (TPA) o 10mM de 
trietilendiamina (DABCO) (quenchers 
físicos del 1O2), podemos ver que 
durante la descarga la fluorescencia 
del DMA permaneció constante, lo 

que implica que cualquier 1O2 formado en la superficie del cátodo durante el 
funcionamiento de la batería, ha sido efectivamente desactivado por los quenchers y 
por lo tanto sus reacciones secundarias asociadas, prolongando su vida útil.  
 
Conclusiones 
Esta nueva técnica in operando no destructiva y no perturbativa para controlar el 
decaimiento de la fluorescencia del DMA es adecuada para probar nuevas estrategias 
para mitigar las reacciones secundarias provocadas por el 1O2 en baterías de Li-O2 no 
acuosas. 
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